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BBC 



Mannheim, den ^2,M %9H 



iROWN, BOVERI & CIE AG 
MANNHEIM 



An das 



Deutsche Patentamt 



S MUnctien 2- 
ZweibriickenstraBe 1 2 



Hierdurch melden wir, die Firma 

BROWN , BOVERI & CIE. Aoffo , Mannheim-Kaf ertal , Kallstadter Str 0 
den in den Anlagen beschriebenen &egenstand an und beantragen 
seine Eintragung in die Rolle fur Gebrauchsmuster e 

Die Bezeictmung lautet: 

*Auj£ eimer trsgsoMsii* s^ge^t&lje Rcifeeass^iwae £ f&t 

Die Anmeldegebuhr von DM 50 • — wird durcii r~ — 

die nebensteJaend aufgekEfebte Gebiilireniaar- 
ke entrichteto 

Als -Anlagen sind beige.fug.tr , 

2 weitere Stiicke dieses Antrages, 

3 gleiclilautende Beschreibungen mit Schutzanspruchen 




1 vorbereitete Empf angsbescheinigunge 



Es wird beantragt, die Bekanntmachung auf drei Monate aus- 
zusetzen. 



Anlagen 



BROWN, BOVERI & CIE 
Aktiengesellschaf t 



in Gen.Vollm. 3/64 
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BROWN, BOVERI & CIE 
Aktiengesellschaf t 

Mannheim 



Mannheim, den 3o 0 12 0 1964 
Pato Ot/Gr 



Mpo-Fro 7o5/64 



"Auf einer Tragschiene aufgereihte Reihenklemme flir elek- 
trisohe Leitungen" 



In zunehmendem Mafie werden auf dein Gebiet der Steuer- und 
Regeltechnik sowie auch in artverwandten Gebieten, elektrische 
Leitungsverbindungen durch Steckkontakte , Wtirgeverbindungen 
usw 0 hergestellt . Hierbei ergeben sich erhebliche Nachteile 
durch das Fehlen geeigneter Reihenklemmen, die es erlauben, 
von der Klemmtechnik auf die Steck- Wurg- oder Lottechnik 
tiberzugehen 0 Daruber hinaus bereitet die Vielzahl der hand els- 
xiblichen Steck- und Wiirgsysteme den weiteren Nachteil, daB 
nioht immer eine Koordinierung der verschiedenen Systeme mog- 
lich iste 

Bekanntlich sind schon Reihenklemmen im Handel, die mit Kon- 
taktvorrichtungen fur eine Quetsch-, Lot- oder Steekverbindung 
vorgesehen sindo Jedoch geBtatten diese Klemmen nicht den Aus- 
tausch der AnschluBteile im ganzen oder einzeln untereinander o 
Auf alle Falle ist es notwendig, bei der Anordnung solcher 
Reihenklemmen im Voraus genau die Lage und die AnschluBmoglich- 
keit zuplanen, urn nicht erst nachtraglich einen aafwendigen 
Austausch vornehmen zu mussen 0 Eine Vielzahl von Spezialklem- 
men ware aber aus wirtschaf tlichen Grunden nicht vertretbar<> 

Die Neuerung bezieht sich in f ortschrittlicher Weise auf eine 
auf einer Tragschiene aufgereihte Reihenklemme flir elektrische 
leitungen, insbesondere Stromverteilungsanlagen, bei der min- 
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destens zwei Hauptanschliisse und ggf 0 noch ein oder mehrere 
Hilf sanschlusse in einem von einem Isolierstof f-Klemmentrager 
um^ebenen kastenf ormigen mit belbsttatig wirkenden Schrauben- 
sicherungen versehenen Klemmenkorper angeordnet sind* 

UeuerungsgemaB ist in dem Klemmenkorper eine auswechselbare 
Stromschiene eingelegt, die an ihrem einen Ende eine Kon- 
taktvorrichtung aufweisto Diese Kontaktvorriehtung kann eine 
Lot-, Quetsch-, Wurge- oder auch eine Steckverbindung sein, 
wobei die Stromschiene, solange sie nicht mit einer Leitung 
in Verbindung steht, stets auswechselbar bleibto 

Die Stromschiene ist auf der einen Seite im Klemmenkorper 
durch die mit den Klemmschrauben angepreBten Leitungen und 
auf der anderen Seite durch eine in den Klemmentrager ein- 
gelassene Aussparung, in welche die Stromschiene eingescho- *- 
ben wird, f estgehalten 0 Zur besseren Kontaktgabe sind die 
Auf lagef lachen der Leitungen der Stromschienen, die unter- 
halb der Klemmschrauben in dem Klemmenkorper liegen, quer- 
geriffelt, und das nach vorn aus dem Klemmenkorper hervor- 
ragende Ende der Stromschiene ist nach unten abgebogen urn 
Kerbbruche bei dem AnschluB der Leitungen zu vermeiden 0 

Die hervorstechendste Eigenart an der Stromschienen-Anord- 
nung ist, daB die Auswechselbarkeit auch im aufgereihten 
Zustand der Reihenklemme erhalten ist und daB trotz einge- 
legter Stromschiene die Schraubanschliisse zuganglich blei- 
ben Q Das Gesamtbild der Klemmenleiste ist also auch bei der 
Verwendung als Durchgangsklemmen nur durch einen Klemmentyp 
bestimmto 

Die Zeichnung zeigt ein bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel der 
Ueuerung; 

In einer schaubildlichen Darstellung sind einige Reihenklem- 
men lose auf einer Tragschiene 1 aufgereiht und mit Anschlufi- 
leitungen 2 sowie mit Leitungen 3, die einem Kabelkanal 4 zu - 
gefuhrt sind, verbundem 

- 3 *- 

BNSDOCID: <DE 1 91 51 81 U__l_> 



Mpc-Hro 7o3/64 



- 3 - 

In einem Reihenklemmen-Xsolierstof f-Klemmentrager 5 1st ein 
Klemmenkorper 6 mit zwei unabhangigen Klemmstellen 7 sowie 
mit einer Anschlufistelle 8 fur Querverbindungen 9,lo versehen, 
die zwischen den beiden Klemmstellen 7 angeordnet sind« 

Der Klemmentrager 5 1st in bekannter Weise an den Stirnseiten 
mit Aufnahmen 11 fur mehrere Bezeichnungsschilder bestuckt. 
Das FuBende 12 enthalt eine Auf steckf eder 13, mit der die 
Reihenklemme auf die Iragschiene 1 aufgesteckt wird. Der Klem- 
menkorper 6 ist an den Klemmstellen 7 so gestaltet, daB 
Stromschienen 14, die an einem Ende mit verschiedenen Kon- 
taktvorrichtungen ausgertistet sind , eingelegt werden konnen c 

Alle StroriiSchienen mit Kontaktvorriohtungen dieser Art sind 
untereinander austauschbar ; z 6 B 0 konnen die Stromschiene 
mit einer Wurgeverbindung 15, bei welcher der aus dem Kabel- 
kanal 4 herausgeftihrte AnschluBdraht 3 um einen Dorn 16 
herumgewickelt ist, gegen eine Lotverbindung 17 ausgewechselt 
werden, die auch als Steckverbindung 18 fur konische Stecker 19 
verwendet werden kann sowie eine Quetschverbindung 2o, bei 
der der aus dem Kabelkanal 4 kommende oder hinfuhrende AnschluB- 
draht 3 mit Hilfe einer besonderen Zange in eine der Hulsen der 
Kontaktvorrichtung eingefiihrt und danach eingedruckt wird , durch 
eine Flachsteckverbindung 21 auswechselbar , usw 0 Dabei bleibt 
die Austauschbarkeit, trotz der Zugagnlichkeit der Klemmenstel- 
len 7 bestehen 0 

Die Stromschiene 14 weist zur besseren Kontaktgabe eine Quar- 
riffelung 22 auf und ist mit einer Abrundung 23 am gegemiber- 
liegenden Ende der Kontaktvorrichtung zur Vermeidung von Kerb- 
brtichen der Anschlufileitungen versehen<, Die Befestigung der 
Stromschiene in der Reihenklemme geschieht an einem Ende durch 
die Klemmenschrauben in den Klemmenstellen 7 und am anderen 
Ende durch eine Aussparung 24, in welche die Kontaktvorrich- 
tung gesteckt wird 0 
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Schutzansprtiche 



lo Auf einer Tragschiene aufgereihte Reihenklemme fur elek- 
trische Leitungen, insbesondere fur Stromverteilungsan- 
lag en, bei der mind est ens zwei Hauptanschliisse und ggfo 
nocii ein oder mehrere Hilf sanschliisse in einem yon einem 
Isolierstoff-Klemmehtrager umgebenen kastenf ormigen mit 
selbsttatig wirkenden Schraubensicherungen versehenen 
Elemmenkorper angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet , 
daB in dem Klemmenkorper (6) eine auswechselbaie Strom- 
schiene (14) eingelegt ist, die an ihrem einen Ende eine 
Kontaktvorrichtung aufweisto 

2 0 Reihenklemme nach Anspruch 1, dadurch. gekennzeichnet, daB 
die Stromschiene als Kontaktvorrichtung eine Draht-Wiirge- 
verbindung (15), eine Lbtverbindung (17), eine Steckver- 
bindung (18), eine Quetschverbindung (2o) oder eine Flach- 
steckverbindung (21) besitzto 

5o Reihenklemme nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Stromschiene (14) unterhalb der Klemmen- 
schrauben eine Querrif f elung (22) aufweisto 

4. Reihenklemme nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net,, daB an dem der Kontaktvorrichtung gegeniiberliegenden 
Ende der Stromschiene (14) eine Abrundung (23) angeord- 
net isto 

5o Reihenklemme nach Anspruch" 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der fur die Aufnahme der Stromschiene (14) ent- 
sprechend ausgebildete Klemmentrager (5) an der Seite 
der Kontaktvorrichtung der Stromschiene (14) eine Ausneh- 
mung (24) aufweist, in die die Kontaktvorrichtung einge- 
schoben isto 
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